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SAFETY BOX®

BIER/SAFT
SAFETY BOX®

BIER/SAFT

6er SAFETY BOX® BIER / SAFT

Artikelnummer: SAFE 600

Prüfnummer: 610/13

Verpackungseinheit: 15 Stück

Mindestabnahmemenge: 30 Stück

12er SAFETY BOX® BIER / SAFT

Artikelnummer: SAFE 1200

Prüfnummer: 610/13

Verpackungseinheit: 15 Stück

Mindestabnahmemenge: 30 Stück

18er SAFETY BOX® BIER / SAFT

Artikelnummer: SAFE 1800

Prüfnummer: 610/13

Verpackungseinheit: 15 Stück

Mindestabnahmemenge: 30 Stück

Wichtig! Zur richtigen Verklebung der Kartons beachten Sie bitte
den Hinweis im roten Kasten auf der nächsten Seite.

Paletteneinheiten    Kartons  Einlage
    St./Palette  St./Palette

  6er SAFETY BOX ® Bier/Saft  Art.-Nr. SAFE   600 300  600

12er SAFETY BOX ® Bier/Saft Art.-Nr. SAFE 1200 150  600

18er SAFETY BOX ® Bier/Saft Art.-Nr. SAFE 1800 150  600

Wir liefern auch in Verpackungseinheiten, 
Stück pro Einheit s.o.

Einlage wenden.

Geprüft für folgende Flaschen 
bis max. 290 mm Länge:
• Bierfl aschen, 0,33 l und 0,5 l, alle marktüblichen Formen
• Saftfl aschen, 0,75 l, Flaschenformen ähnlich einer Bordeauxfl asche
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Größere Laschen unter den 
kleineren einstecken.

Bei Bedarf, d.h. bei kleine-
rem Flaschendurchmesser, 
Lasche umschlagen.

Aufbauanleitung für 6er SAFETY BOX® BIER/SAFT-Einlage:
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Geprüft für folgende Flaschen 
bis max. 290 mm Länge:
• Bierfl aschen, 0,33 l und 0,5 l, alle marktüblichen Formen
• Saftfl aschen, 0,75 l, Flaschenformen ähnlich einer Bordeauxfl asche
•  auch gemischter Versand möglich
•  Max. Durchmesser eines Flaschenfaches ca. 80 mm 
 (ohne Einschlagen der Längslaschen, Bild 6)

Die Prüfung gilt grundsätzlich nicht für Einwegfl aschen, 
die mehrfach verwendet werden.

Korrekte Verklebung:
Kartons müssen mit selbstklebendem Kunststoff-
klebeband, Breite 50 mm, verschlossen werden. 
Die Verklebung muss mit jeweils drei kurzen 
Streifen (Streifenlänge 70 mm) über die offenen 
Deckel- und Bodenklappen auf die Vorderwand 
geführt werden. Die Prüfzeichen müssen sicht-
bar bleiben. Heftklammern oder Umreifungsbänder 
entsprechen nicht der Prüfung. 


